Anhang (Priifzeugnisse)

Nachweis

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienkréafte, [
Mechanische Beanspruchung, Dauerfunktion, Differenzklimaverhalten, StoRfestigkeit,

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen I

Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 16-003742-PRO1

(GAS-A01-02030910-de-02) ROSENHEIM
Auftraggeber VEKA AG Grundlagen
Dieselstr. 8 EN 14351-1 : 2006-
48324 Sendenhorst 03+A1:2010, Fenster und Au-
Deutschland Rentliren — Produktnorm
euischian RAL-RG 607/3 : 1995-02
Fenster und Fenstertiiren mit den Offnungsarten: ift-Ricnilling FEAGM - 200505
. e + o ift-Richtlline FE-13/1 : 2011-04
Dreh, Drehkipp, _Fest Hnd zweiflugelig r_nlt _ Priifrarmen:
Bauteil aufgehendem Mittelstiick, Parallel-Schiebekipp EN 1026 : 2000-06
Systembezeichnung  SOFTLINE 76 AD EN 1027 : 2000-06
: EN 12211 : 2000-06
Rahmenmaterial PVC-U/weil} EN 12046—1 : 2003-11
Probekorpertyp 1 2 3 4 EN 14608 : 2004-03
EN 14609 : 2004-03
EN 1191 : 2000-02
EN 13049 : 2003-04
Darstellung BN EN 13420 : 2011-04
__Il ‘ Verwendungshinweise
Eigenschaft Klassifizierung Die ermittelten Ergebnisse kon-
Widerstants- nen vom Hersteller zur Erstel-
fahigkeit bei C3/B4 bis C3 /B4 C4/B4 C5/B5 lung der Leistungserklérung
Windlast entsprechend der  Baupro-
duktenverordnung 305/2011/EU
Schlagregen- verwendet werden. Die Festle-
dichtheit 9A 7A 7A 8A gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten.
Luftdurch- Giiltigkeit
uftdurch 4 4 4 4
lassigkeit Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
Bedienkrifte 1 1 1 1 ausschlieBlich auf den geprif-
ten/ beschriebenen Probekor-
per. Die Klassifizierung gilt so
. Mechanische 4 4 4 4 lange das Produkt unverandert
Beanspruchung ist und die 0.g. Grundlagen sich
S nicht geéndert haben. Das Er-
. 4 gebnis kann unter Beachtung
Bedeninktion 2 ) 2 2 entsprechender Festlegungen
EN12A00 der Produktnorm in Eigenver-
¢ ’* Differenzklima- ; s - : antwortung des Herstellers
. verhalten Keine Einschrankung der Funktion tbertragen werden. Diese Prii-
EN 13420 fung/Bewertung erméglicht kei-
3 ne Aussage Uber weitere leis-
StoRfestigkeit B ita i 3
Ty - Diese Eigenschaft wurde an einem Probekérper 1000 mm x 1000 mm gepruft. guen%?gg::cﬂszgfLSSfjélm:en
Tragfg_hiﬁkeit genden Konstruktion; insbe-
von oicher- ae i
4 5 Anforderung erfullt sondere Witterungs- und Alte-
m he'ts";gr'::m””' 9 rungseinfliisse wurden nicht be-
ift-Richtlinie FE-06/1 (August 2005) ,Prifung von mechanischen und e el |
stumpf geschweilten T-Verbindungen bei Kunststofffenstern 9 Verdffentlichungshinweise
Eignung von Kunststofffensterprofilen nach FE 13/1: 2011-04 Anforderung en‘?llt Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-
Laibungs- und Falzhindernistest nach EN 13126-8:2006-02 Anforderung erfillt bung mit ift-Prafdokumen-
*) nicht gepruft tationen". Das Deckblatt kann
ift Rosenheim als Kurzfassung verwendet
werden.
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Diese Gutachterliche Stellungnahme diente vorzugsweise dazu, dass im Zuge der Systemeinfiihrung eine erste belastbare
Bewertung fiir die CE Kennzeichnung vorlag.
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